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日本取扱店

多摩川エアロシステムズ
株式会社

Coolspool29は、出力電圧が26V DCの

Portable Aircraft Start Unitです。この航

空機用始動装置は、負荷時の電圧を維持す

るために追加のアンペア／アワー容量が必

要な大型ツインタービン航空機やヘリコプ

ターに広く使用されています。

同容量の24V DC始動装置と比較すると、

Coolspool29は格段に高い性能を発揮

し、より速いスプールアップとタービン寿

命に直接影響する冷却始動を実現します。

この航空機用始動装置は、非常用電源やタ

ービン始動用として機内に持ち込めるよう

に設計されており、自動3段式内部充電器

によりセルの寿命を最大化します。

Coolsopool29はバッテリー電圧を監視

するための 〝push to view〞 ボタン付きデ

ジタル電圧計を装備しています。

バネ式出力カバーにより、この航空機用始

動装置の空輸が可能です。Natoリードセ

ット、充電用リード線、頑丈なキャンバス

地製の保護ジャケットが付属しています。

http://www.tamagawa-as.jp/
sales@tamagawa-as.jp
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 Specialties
Coolspool29  26V AIRCRAFT START UNIT

標準付属品

AERO Specialties
Coolspool29

入力コード 2m（6ft）Natoリード パッド入り保護ジャケット

26V AIRCRAFT 
START UNIT 



AERO Specialties
Coolspool29 26V AIRCRAFT 

START UNIT 

●ハイパワー密閉型鉛蓄電池AGMバッテリー
●LEDステータス表示付き内蔵充電器
●2本の前面保護バーによるコントロールの保護
●バネ式出力コネクターカバー 
●デジタル電圧計
　（‘push to view’機能付き）
●頑丈なキャンバス地製の保護ジャケット

●航空輸送が可能
●耐腐食性アルミケース（キャリーハンドル付）
●航空機用ケーブル
　（頑丈なNatoコネクター付き）
●プラグインアクセサリー用補助ソケット
●ゴム製の滑り止めと衝撃吸収用の足付き

特 徴

日本取扱店

http://www.tamagawa-as.jp/

sales@tamagawa-as.jp

URL

mail
〒144-0041 東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 空港施設第二綜合ビル2階
TEL.03-5708-7288   FAX.03-5708-0898

多摩川エアロシステムズ株式会社

ピーク電流

定 格 電 圧

待 機 電 圧

アンペアアワー容量

動 作 温 度

ケ ー ス

電 圧 計

航空機ケーブル

充 電 器

外 形 寸 法

重 量

N C A G E

2400A

26V

27.8V

26Ah @ 10hr rate（20℃）

‒40°C to +45°C. （‒22°F to +113°F）

アルミ（衝撃吸収用の足付き）

LEDデジタル , IP65

2m（6ft）（頑丈なゴム製Natoコネクター付き）

1.9A 3-stage internal charger/

90-264V AC/47-63Hz/single phase    

H 345mm（13in）, L 405mm（16in）, W 135mm（5in）

26V DC : 28kg（61lb）

KD628

仕様

追加のオプション

ユニバーサルトロリー 4m （13ft） Natoリード
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Coolspool29 Twinは２台のユニットを並
列に接続し、出力電圧が26VDC（ピーク電
流4800A）のPortable Aircraft Start Unit
です。

Coolspool29 Twinはモバイル性の本質的
な利点を維持しながら追加のバッテリー容
量性能が必要とされる状況下において最適
なユニットです。

同容量の24VDC始動装置と比較すると、
Coolspool29 Twinは格段に高い性能を発揮
し、より速いスプールアップとタービン寿
命に直接影響する冷却始動を実現します。

Coolspool29 Twinは持ち運びに便利なよう
に個別のモジュールに分割でき、非常用電
源やタービン始動用として機内に持ち込め
るように設計されています。また、この始
動装置は自動3段式内部充電器を装備し、
セルの寿命を最大限に延ばし、大型タービ
ン航空機やヘリコプターの始動に適してい
ます。

Coolspool29 Twinはバッテリー電圧を監視
するための 〝push to view〞 ボタン付きデ
ジタル電圧計を装備しています。

バネ式出力カバーにより、この航空機用始
動装置の空輸が可能です。Natoリードセッ
ト、充電用リード線、頑丈なキャンバス地
製の保護ジャケットが付属しています。

http://www.tamagawa-as.jp/
sales@tamagawa-as.jp
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 Specialties
Coolspool29Twin   26V AIRCRAFT START UNIT

標準付属品

AERO Specialties
Coolspool29Twin

入力コード 2m（6ft）Natoリードパラレルコネクター ユニバーサルトロリー パッド入り保護ジャケット×2

26V AIRCRAFT 
START UNIT 

日本取扱店



AERO Specialties
Coolspool29Twin 26V AIRCRAFT 

START UNIT 

●ハイパワー密閉型鉛蓄電池AGMバッテリー
●耐腐食性アルミケース（キャリーハンドル付）
●航空機用ケーブル
　（頑丈なNatoコネクター付き）
●プラグインアクセサリー用補助ソケット
●ゴム製の滑り止めと衝撃吸収用の足付き
●頑丈なキャンバス地製の保護ジャケット

●LEDステータス表示付き内蔵充電器
●2本の前面保護バーによるコントロールの保護
●バネ式出力コネクターカバー 
●デジタル電圧計
　（‘push to view’機能付き）
●ユニバーサルトロリー

特 徴

日本取扱店

http://www.tamagawa-as.jp/

sales@tamagawa-as.jp

URL

mail
〒144-0041 東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 空港施設第二綜合ビル2階
TEL.03-5708-7288   FAX.03-5708-0898

多摩川エアロシステムズ株式会社

ピーク電流

定 格 電 圧

待 機 電 圧

アンペアアワー容量

動 作 温 度

ケ ー ス

電 圧 計

航空機ケーブル

並列ケーブル

充 電 器

外 形 寸 法

重 量

N C A G E

4800A

26V

27.8V

52Ah @ 10hr rate（20℃）

‒40°C to +45°C. （‒40°F to +113°F）

アルミ（衝撃吸収用の足付き）

LEDデジタル , IP65

2m（6ft）（頑丈なゴム製Natoコネクター付き）

パラレルコネクター

2×1.9A 3-stage internal charger/

90‒264VAC/47‒63Hz/single phase

H 1100mm（43in）, L 500mm（19in）,

W 560mm（22in）（including trolley）

70kg（154lb）including trolley

KD628

仕様

追加のオプション

4m （13ft） Natoリード
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