
概要 
SS100（A）は、オーディオ/ビデオエンターテインメントシステム、ポータブルコンピューター、電気
通信機器、EMS（緊急医療機器）およびその他の機器に電力を供給するように設計されており、
航空機の28 VDC 電気システムから 100 VAC、60Hz、正弦波へ変換するインバーターです。
また、定格連続出力は 1KVA です。 

技術的特性（仕様） 

入力︓ 

電圧︓ 28 VDC（範囲︓20～36.5 VDC） 
電流︓1.5 ADC（負荷なし） 

42 ADC（通常）28 VDC（全負荷時） 

出力︓ 

電圧︓100 Vrms ±5 Vrms 
電流︓10 AAC 全負荷時（通常） 
電力︓1 KVA 
周波数︓60 Hz ± 0.2 Hz 
フェーズ波形︓単相、正弦
高調波歪み︓0.5％（通常）
規定︓1％ライン、1％負荷、2.5％温度
過負荷容量︓2 時間の定格出力の 110％︔定格出力の 150％、

        5 分間（55℃以上では、最大過負荷は 135％に制限）
保護回路︓ユニットは下記の条件下でシャットダウン︓ 

入力電圧＞37.5 VDC ± 1 VDC 
入力電圧＜18.0 VDC ± 1.5 VDC 
内部高温（100℃以上） 
出力ショート（リモートオン、オフまたは入力 VDC による 手動リセット） 

冷却︓サーモスタット制御のブラシレスファン、50℃以上
動作温度︓-65℉～+160℉（-55℃～+70℃） 
高度︓55,000Ft. 

Models SS100 (A)
28 VDC to 100 VAC, 60 Hz sine wave static inverter



環境条件︓ 

条件︓DO-160C Env. Cat. F3ZBB[LV]E1XXXXXBXAXXXZXX 
コンプライアンス︓FAA TSO – C73
仕上げ︓MIL-C-5541、クラス 1A に基づくゴールドイリダイト
重量︓7.8 ± 0.3 Lbs（3.55 ± 0.15 Kg）
サイズ︓3.40 H× 6.34 W× 12.00 L inches コネクタとねじ頭の突出がない状態 

 86.4 H× 161.0 W× 304.8 L mm 

※写真はイメージです
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