
 

 

 

この装置はバブロスと併用して、航空機用バッテリー充放電作業の「安全性の向上」

「作業性の向上・省力化・熟線度の軽減」を目的として開発されました。 

 

 

 

 

 

 

 

[特  徴] 

・放電用抵抗器内蔵により、従来の抵抗器接続作業より「安全性が向上」しました。 

・放電用抵抗器内蔵により、従来の抵抗器接続作業より「熟練度が軽減」しました。 

・回路短絡用に、高性能スイッチを採用し「信頼性の向上」を計っています。 

・短絡用スイッチに、セフテイーロック構造を採用し「安全性」を計っています。 

・基本的な使用方法は、従来の電圧検出盤と同様です。 

[仕  様] 

・各バッテリ一専用に作られています。 

・従来の電圧検出盤と同様の使用ができます。 

・電圧検出盤内に「短絡回路」を配置した、構造になっています。 

・原則的には、各航空機用シップバッテリーに対応した、製品の製作が可能です。 

・新規の検出盤を製作する場合には、バッテリ一を借用することがあります。 

 
* 本製品は実用新案を取得しました。 

* 警察庁用ヘリコプターの整備器材として採用されました。 
 

三徳航空電装株式会社は、2011 年 4月 1 日より社名が変更致しました 

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(この仕様は 2012 年 1月現在のものとなります) 
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この器材はバブロス（ＳＶＰ－２）と併用して、防衛省向けに開発された航空機用バッテリ

ーの充電・放電作業において、各セルの単電圧及び総電圧を自動的に測定するとともに、接触

計測された各セルの温度を表示し、良品判定を行う画期的な測定器です。過酷な使用条件のバ

ッテリーの寿命延長に欠かすことのできない優れた器材で「安全性の向上」「作業性の向上・省

力化・熟線度の軽減」を目的として開発されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 要 諸 元 

モ デ ル          ＶＰＢ－１５０ＤＳ   対象 ＢＡＴＴＥＲＹ ＭＡ４Ｔ 

検出項目 セル電圧及びセル温度 

 
検出素子 電圧：スプリングプローブ        ／  温度：センサー付 

出力形式 電圧：電圧値                   ／  温度：外気温度に対する相対電圧値 

接続方法 電圧：丸型２４Ｐメタルコネクタ     ／  温度：５０Ｐ角型コネクタ 

検出範囲 電圧：規定せず（表示装置に依存） ／  温度：－１０～＋７０℃ 

応答速度 電圧：表示装置に依存           ／  温度：τ＝約１００ｍｓ 

測定精度 電圧：表示装置に依存           ／  温度：周囲温度安定後±１℃以内 

外形寸法 約２６２Ｗ×２０６Ｈ×１００Ｄ（但し突起物は除く） 

重    量 約５ｋｇ 

付属品 
ＳＶＰ－２専用接続コード２本、専用収納ケース、予備プローブ（現有数）、 

取扱説明書 

  

 

 

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。 
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